
System implantów dentystycznych
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CHIRURGIA



Przegląd długości implantów
S3.5 S4.0 S5.0 T4.0 T5.0

L6.5

L8

L10

L12

L14

L16

CHIRURGIA



Koncepcja Platform Shift
● Dla wszystkich średnic implantów

0,3 mm 0,55 mm 1 mm

S3.5 S4.0 S5.0

CHIRURGIA



Powierzchniowe wykończenie 
szyjki implantu

CHIRURGIA

● Wzrost integracji tkanek
● Modyfikowana chemicznie 

powierzchnia o zmniejszonej 
chropowatości – niższa 
przyczepność mikroorganizmów

● BIO powierzchnia – doskonała 
osseointegracja – szybki wzrost 
wtórnej stabilności

0,3 mm



Połączenie Q-Lock
● Szczelność
● Możliwość doboru optymalnego

położenia łącznika
● Stabilność
● Elastyczność protetyczna

Q-Lock

6 położeń

Szczelność

Stabilność

Elastyczność 
protetyczna



Wytrzymałość mechaniczna 
połączenia

Q-Lock

• Próba wytrzymałości polega 
na cyklicznym obciążaniu 
modelu implant - łącznik 
siłami naśladującymi siły 
zgryzu.

• Ilość 5 milionów cykli 
przeprowadzonych na 
połączeniu implant - łącznik 
- śruba, odpowiada około 20 
latom żywotności implantu. 

• Zadane obciążenie jest 
również z wielkim 
prawdopodobieństwem i 
maksymaną siłą obciążającą 
implant dla jego 
nieograniczonego w czasie 
funkcjonowania.

Źródło: M. Wieland, H. Hornberger, Mechanical testing of fatigue strength, Bone 
level implant scientific overview, Starget 2010–1, dane eksperymentalne LASAK, 
raport – akredytowane laboratorium doświadczalne badań mechanicznych ČVUT 
Politechnika Czeska w Pradze.
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konspektu
Kliknij, 
aby 
edytować 
style 
wzorca 
tekstu

Drugi poziom

Trzeci poziom

Czwarty 
poziom

Piąty poziom

 Przyleganie do stożka

Elastyczność protetyczna
 Przyleganie 

powierzchniowe 
elementów mostowych 
(np. BioCam®)

Q-Lock

B



BIO powierzchnia
● Hydrofilna, bioaktywna powierzchnia – zweryfikowana przez 

ISO 23317, niski kąt przesączania krwi

trawiona 
kwasem

anodyzowana BIO - 
powierzchnia

BIO POWIERZCHNIA



BIO powierzchnia

Zwiększona odpowiedź komórkowa

Tworzenie apatytu kostnego

BIO POWIERZCHNA



Reaktywność w środowisku 
symulującym ludzki organizm (SBF) –
test bioaktywności in vitro (ISO 23317)

Wybrane powierzchnie 
implantu po 3 
tygodniach 
w SBF temp. 37 °C: 

● 3 powierzchnie 
wykazywały 
obojętność

● Tylko 2 powierzchnie 
wykazywały 
bioaktywność

– BIO powierzchnia (LASAK)
i SLActive®

TiAUnite® (Nobel Biocare)     OsseoSpeedTM (AstraTech)           SLA® (Straumann)

  BIO-powierzchnia (LASAK)            SLActive® (Straumann)

BIO POWIERZCHNIA

Kryształy fosforanu 
wapnia na powierzchni



Gwint samonacinający
● Łatwość wprowadzenia
● Wysoka stabilność początkowa
● Bezpiecznie obciążenie

natychmiastowe

CHIRURGIA



Oznaczenie implantu
Etykieta na opakowaniu zewnętrznym implantu

CHIRURGIA

S – implanty śrubowe straight, o kształcie cylindrycznym

T – implanty śrubowe tapered, o kształcie stożkowym

Specyfikacja implantu:          powierzchnia średnica długość kształt

Nazwa implantu

Termin ważności
Numer katalogowy

Numer partii



Opakowanie implantu

CHIRURGIA

Wyjąć blister z opakowania, 
sprawdzić nienaruszalność 
blistra i papieru kryjącego 
oraz prawidłowość danych 
na etykiecie. Z blistra 
zewnętrznego oderwać 
naklejki przeznaczone do 
karty i paszportu pacjenta.

Oderwać papier 
kryjący z tylnej 
strony blistra 
zewnętrznego.

Z blistra 
zewnętrznego 
wyjąć blister 
wewnętrzny
z implantem.

Oderwać papier z tylnej 
strony wewnętrznego 
blistra do około trzech 
czwartych, tak aby nie 
doszło do wypadnięcia 
śrubki kryjącej
z opakowania.

1 2 3 4



Opakowanie implantu

CHIRURGIA

Implant z blistra
w plastikowym 
opakowaniu 
wyłożyć na sterylną 
powierzchnię.

Na nośnik implantu nałożyć prowadnicę lub Unigrip
i przez jego obrócenie wyjąć implant z plastikowego 
uchwytu. Implant przygotowany jest do 
wprowadzenia. Po wprowadzeniu implantu zdjąć 
prowadnicę/Unigrip z nośnika i następnie 
wyjąć/usunąć nośnik z implantu. W przypadku 
niewystarczającej stabilności implantu w podłożu 
kostnym należy przytrzymać implant pod dolnym 
pierścieniem nośnika widełkami klucza 
prowadzącego i wysunąć nośnik z implantu.

Z małego blistra 
oderwać resztę 
papieru i wyjąć
z blistra śrubkę 
kryjącą.

5 6 7



Protokół chirurgiczny
● Zoptymalizowany protokół wprowadzania
● Wysoka stabilność początkowa dla każdej 

gęstości kości (75 ÷ 95) ISQ
● Kolorystyczne oznaczenie części tnących
● Narzędzia tnące przeznaczone są do 20-

krotnego użycia

CHIRURGIA



Protokół chirurgiczny
● Rzeczywista długość wierteł wykończeniowych od grotu 

wiertła do sondy jest o 1 mm większa
niż długość implantu.

CHIRURGIA



Zalecenia prędkości
● Wiertła – 800 obr. min-1
● Frezy pogłębiające – 500 obr. min-1 
● Gwintownik – 20 obr. min-1 
● Insercja implantu – 20 obr. min-1

CHIRURGIA



Protokół chirurgiczny – Straight

CHIRURGIA

Gęstość D1

Gęstość D2



Protokół chirurgiczny – Straight

CHIRURGIA

Gęstość D3

Perforacja gwintownikiem 
kortykalnym

Gęstość D4

Bez gwintownika

Perforacja frezem 
kortykalnym



Protokół chirurgiczny – Tapered

CHIRURGIA

Gęstość D1

Gęstość D2

Skrócenie 
gwintowanej 
głębokości
o 1-2mm



Protokół chirurgiczny – Tapered

CHIRURGIA

Gęstość D3

Perforacja gwintownikiem 
kortykalnym

Gęstość D4

Bez gwintownika

Perforacja frezem kortykalnym



Planowanie umiejscowienia implantu
● Minimalna odległość 

mierzona między zębem a 
implantem wynosi 2 mm

● Minimalna odległość 
między dwoma implantami 
musi wynosić 3 mm

● Szerokość wyrostka 
kostnego powinna pozwolić 
na pokrycie warstwą kości
o szerokości nie mniejszej 
niż 1 mm.

CHIRURGIA

3 mm

2 mm



Protetyka
● Kodowanie barwne
● Profil wyłaniania odpowiada zębowi naturalnemu
● Minimalna wysokość stopnia już od 0,7 mm
● Zoptymalizowany szereg pozycji
● Nieograniczony kąt osadzania konstrukcji

PROTETYKA



Oznaczenie komponentu protetycznego
Etykieta na opakowaniu zewnętrznym komponentu 
protetycznego

PROTETYKA

Specyfikacja: platforma protetyczna          oznaczenie elementu mostu           szerokość      wysokość

Element 
antyrotacyjny/do 
mostu

Numer partii

Numer katalogowy

Kontur komponentu

Nazwa systemu implantacyjnego

Nazwa komponentu protetycznego

Termin ważności



Niebieska platforma protetyczna – QR

PROTETYKA

● Jedna platforma dla 5 typów 
implantów – S3.5, T4.0, 
S4.0, T5.0, S5.0



Platforma QR
● Komponenty z sześciokątem

● Komponenty bez sześciokąta

● Komponenty mostu z przyleganiem 
powierzchniowym (np. BioCam®,
filar tymczasowy – do mostu)

PROTETYKA

B
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Umiejscowienie łącznika
 Celem osiągnięcia maksymalnego efektu estetycznego

PROTETYKA



Momenty dokręcania

PROTETYKA

Śruba kryjąca
Łącznik gojący

ręcznie*

Śruba mocująca filar
Łącznik Screw-On
Łącznik LOCATOR

25 Ncm (ręcznie)

Śruba Screw-On do mocowania 
prac przykręcanych

15 Ncm (ręcznie)

* delikatne dokręcenie ręką 5–10 Ncm



Łącznik gojący

PROTETYKA

Moment dokręcenia łączników gojących wynosi 5 – 10Ncm – delikatne 
dokręcenie ręką

● Wąski d4.2
● Szeroki d5.2
● Do mostu d4.9 B

Średnica d Długości
L2
L4
L6

Do mostu
D4.9

Wąski d4.2 Szeroki d5.2



Przegląd łączników

PROTETYKA

Łączniki estetyczne – proste
Łączniki estetyczne – kątowe
Łączniki tymczasowe

Łączniki ceramiczne – proste
Łączniki ceramiczne – kątowe

Śruba do 
unieruchomienia 
łącznika

Śruba do 
unieruchomienia 
łącznika

Łączniki do prac przykręcanych
 Screw-On – proste



Łączniki estetyczne

PROTETYKA

● Wysokość stopnia L = 0,7 mm, L = 1,5 mm, L = 3 mm

L

Proste

d3.9

L

d5.2

Kątowe
15°

Kątowe
25°

Wąskie – N Szerokie – W



Łączniki ceramiczne

PROTETYKA

L0.7

Proste

d5.0

L2.5

d5.0

Kątowe
15°

Szerokie – W

● Wysokość stopnia L = 0,7 mm, L = 2,5 mm



Łączniki tymczasowe

PROTETYKA

L1

d4.0

L3

d4.0

Wąskie – N Do mostu, z przyleganiem 
powierzchniowym do 

implantu

Z przyleganiem do 
stożka

B

● Wysokość stopnia L = 1 mm, L = 3 mm



Łączniki do prac przykręcanych Screw-On

PROTETYKA

Analog 
łącznika

Czapeczka 
wyciskowa

Czapeczka 
samospalająca

L1

Śruba do zamocowania konstrukcji

L2 L3 L4

Łączniki Screw-On – proste

Czapeczka 
gojąca

L

4,2 mm



Łączniki typu LOCATOR

PROTETYKA

L0.5 L1 L2 L3

L

3,7 mm

L4 L6L5

1,5 mm

Inserty Inserty – o poszerzonej 
rozpiętości

Analog 
łącznika

Czapeczka 
wyciskowa

Krążek 
techniczny

Osłona 
insertu

Klucz prowadzący

 Śrubokręt do grzechotki 
LOCATOR



BioCam® – mosty frezowane i filary

PROTETYKA

● Pierwsza technologia w Czeskiej Repblice umożliwiająca 
unieruchomienie bez użycia abutmentów lub innych
elementów łączących

● Wysoka dokładność wykonania
● Oszczędność czasu i pracy
● Materiał Tytan lub Cr-Co
● Technologia dostępna dla następujących systemów 

implantologicznych:
• LASAK Impladent® a BioniQ®,
• Astra Tech®,
• NobelActiveTM,
• NobelReplace®,
• Straumann® Bone Level
• SynOcta®.



BioCam®– filary

PROTETYKA

0,8 mm

d3.7

0,4 mm

d3.7

Do mostu, z przyleganiem 
powierzchniowym do implantu

Z przyleganiem do 
stożka B

Wąskie – N

d3.7



Filary Cast-On
● Optymalne anatomiczne wykonanie
● Indywidualne rozwiązanie
● Wykonane z antyalergicznego stopu chromu

i kobaltu

PROTETYKA

0,8 mm

d3.9

Wąskie – N



Elementy wyciskowe
● Z przyleganiem do stożka
● Do mostu, z przyleganiem powierzchniowym do implantu

ELEMENTY WYCISKOWE

Możliwość skrócenia

B

Do elementów 
mostowych



Komponenty laboratoryjne
● Jeden analog implantu

ELEMENTY LABORATORYJNE



Prowadnice
● Wewnętrzny sześciokąt
● Zewnętrzny sześciokąt – orientacja 

elementu antyrotacyjnego implantu
● Otwór na klucz prowadzący 
● Otwór na nić (dla bezpieczniejszego użycia 

narzędzi)
● Mogą być używane jako śrubokręty ręczne,

a także w połączeniu z grzechotką
● Służą do wyjęcia implantu z opakowania

(tak samo jak prowadnica mechaniczna) 
● Służą do prowadzenia:

• Implantu
• Łącznika do prac przykręcanych

INSTRUMENTARIUM



Prowadnice
● 3 warianty długości (długość robocza/długość całkowita)

INSTRUMENTARIUM

Extra krótki – 
L3/L11

Unigrip – 
L5/L16

Długi – L13/L24
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Unigrip
● Od prowadnic odróżnia go kodowanie barwne
● Może służyć jako jako:

• Prowadnica implantu i filaru typu Screw-On,
• Klasyczny klucz, lub jako instrumentarium

z ISO zamkiem (mechaniczny śrubokręt, klucz,..)

INSTRUMENTARIUM



Śrubokręty
● Śrubokręt hex 1.25
● Stożkowy kształt końcówki – bezpieczniejsze

unieruchomienie śruby
● W pierścieniu otwór na nić w celu poprawienia bezpieczeństwa 

używania narzędzi
● Możliwość używania zarówno

w przypadku ręcznego dokręcania
śruby, jak i z pomocą grzechotki

● 3 warianty długości
● W odróżnieniu od klucza

 – pełna specyfikacja śruby 6HR

INSTRUMENTARIUM

Extra krótki 
L8/L17

Krótki  
L12/L23

Długi  
L21/L32
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Śrubokręty – mechaniczne
● Śrubokręt hex 1.25 
● Stożkowy kształt końcówki

– bezpieczniejsze
unieruchomienie
śruby

● 2 warianty długości

INSTRUMENTARIUM

Krótki 
 
L11/L
25

Długi  
L21/L
35
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Krótki L11/L25 Długi 
L21/L35



Grzechotka
● Do użytku chirurgicznego i protetycznego
● 2 części:

INSTRUMENTARIUM

● Skala adaptera momentu:
• 15 Ncm – dokręcenie śruby unieruchomiającej do filaru 

do protez przykręcanych Screw-On
• 25 Ncm – dokręcenie łącznika za pomocą śrub 

mocujących



Klucz prowadzący
● Służy do unieruchomienia implantu przy dokręcaniu za pomocą 

grzechotki

● Służy do demontażu/usunięcia nośnika z implantu  

INSTRUMENTARIUM



Przedłużenie wiertła
● Przedłużenie wiertła o 16 mm
● Elastyczna zapadka, która blokuje się

w ISO zamku narzędzia
● Należy w odpowiedni sposób chwycić

przedłużenie wiertła, aby wyciągnąć narzędzie

INSTRUMENTARIUM



Pin paralelizacyjny

INSTRUMENTARIUM

● Rozmiary:
• d1.5 – po wiertle pilotującym
• d2.3 – po wiertle wykańczającym S2.9

● Otwór na nić
● Rowek dla łatwego uchwycenia pęsetą



Miarka głębokości
● 4 rozmiary dla każdego wiertła wykończeniowego
● Nacięcia skali głębokości
● Barwne oznaczenie skali powiązane z oznaczeniem skali

na wiertłach
● Otwór na nić w celu bezpieczniejszego uchwycenia narzędzia
● Można używać jako pin
● Nacięcia dla poszczególnych długości dla poprawienia

czytelności obrazów RTG (głębsze nacięcie dla wartości 12mm)
● Oznaczenie wymiaru protetycznego

 –  Wąski / Szeroki

INSTRUMENTARIUM



Instrumentarium chirurgiczne
● Narzędzia dla implantów 

Straight i Tapered w jednej 
kasecie

INSTRUMENTARIUM



Instrumentarium protetyczne
● Lista komponentów:
● Kaseta na instrumentarium protetyczne
● Grzechotka
● Śrubokręt – krótki
● Śrubokręt – długi
● Unigrip
● Klucz – extra krótki
● Klucz – długi 

INSTRUMENTARIUM
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